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[bookmark: _Toc278745965]Wprowadzenie
Niniejsza instrukcja została sporządzona w celu ujednolicenia zasad opracowania formalnego i graficznego prac dyplomowych wykonywanych w Zakładzie Dróg i Mostów (ZDiM) Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska (WBiIŚ) Politechniki Rzeszowskiej (PRz). Podany wzór dotyczy prac dyplomowych studentów studiów inżynierskich i magisterskich w specjalności mostowej i drogowo-mostowej. Ewentualne wytyczne uczelniane lub wydziałowe w omawianym zakresie są nadrzędne w stosunku do ustaleń niemniejszej instrukcji.
Plik .doc z instrukcją zamieszczony na stronie internetowej ZDiM stanowi zarazem szablon, który można wykorzystać przy pisaniu pracy dyplomowej.
[bookmark: _Toc278745966]Części składowe pracy dyplomowej
Praca dyplomowa powinna składać się ze:
· okładki wydziałowej,
· strony tytułowej,
· pustej strony przeznaczonej na ewentualne dedykacje lub podziękowania autora pracy,
· spisu zawartości pracy obejmującego:
· spis treści części opisowej, 
· spisu rysunków zamieszczonych w tekście,
· spisu tabel,
· spis załączników i 
· ewentualnie spis rysunków,
· części opisowej pracy zakończonej bibliografią,
· załączników,
· części rysunkowej,
· zamieszczonego na jednej stronie streszczenia pracy w języku polskim i języku angielskim.
[bookmark: _Toc278745967]Okładka zewnętrzna pracy
Zewnętrzna okładka pracy (okładka wydziałowa) jest jednakowa dla wszystkich prac danego typu pisanych na WBiIŚ PRz i jest dostępna w Dziekanacie lub miejscu w Dziekanacie wskazanym. Nie należy wprowadzać żadnych zmian w okładce zewnętrznej pracy.
[bookmark: _Toc278745968]Strona tytułowa
Na stronie tytułowej należy zamieścić:
· logo uczelni i pełną nazwę jednostki organizacyjne w której pisana jest praca dyplomowa,
· tytuł, imię i nazwisko autora pracy,
· tytuł pracy (w miejscu dopasowanym do standardowej okładki zewnętrznej)
· rodzaj pracy dyplomowej,
· tytuł, imię i nazwisko promotora pracy,
· miejscowość i datę wydania pracy.
Po stronie tytułowej należy umieścić pustą stronę, na której ewentualnie można w prawym dolnym rogu umieścić podziękowania lub dedykacje.
[bookmark: _Toc278745969]Spis zawartości pracy dyplomowej
Na trzeciej stronie pracy należy zamieścić spis zawartości pracy obejmujący spis treści części opisowej, spis rysunków zamieszczonych w tekście, spis tabel, spis załączników oraz spis rysunków części rysunkowej pracy.
Spis treści należy poprzedzić nienumerowanym tytułem zapisanym pogrubioną czcionka o wymiarze 16 i wyjustowanym do lewej krawędzi.
Elementy spisu treści należy zapisać czcionką o wysokości 12 pkt w formacie wg załączonego przykładu.  
Pozostałe spisy należy sporządzić w analogiczny sposób.
[bookmark: _Toc278745970]Część opisowa pracy
 Część opisowa pracy dyplomowej powinna składać się co najmniej:
· z trzech rozdziałów,
· spisu piśmiennictwa, 
· 30 stron tekstu w przypadku pracy inżynierskiej,
· 60 stron tekstu w przypadku pracy magisterskiej.
[bookmark: _Toc278745971]Załączniki do pracy
Załączniki do pracy należy ponumerować cyframi arabskimi i opatrzyć tytułem opisującym zawartość załącznika. Załączniki powinny zawierać wydzielone części pracy nie stanowiące zasadniczej treści części opisowej, np. przegląd obiektu mostowego, obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, itp. W zasadniczej części pracy należy podać podsumowanie lub omówienie treści załączników.
Załączniki powinny mieć swoją wewnętrzną numerację stron, niezależną od numeracji części opisowej pracy, np. Z1-1 (numeracja stron w załączniku nr 1).
W przypadku  obszernych załączników zaleca się, aby treść załącznika poprzedzić spisem treści jak w zasadniczej części pracy.
[bookmark: _Toc278745972]Część rysunkowa pracy
W część rysunkowej pracy poprzedzonej spisem rysunków należy umieścić wykonane rysunki w kolejności od najbardziej ogólnego do najbardziej szczegółowego z ewentualnym podziałem wewnętrznym. Przykładowy układ części rysunkowej z indywidualnymi numerami rysunków pozwalającymi na ich powołania w tekście zaproponowano poniżej. Rysunki należy sporządzać na formatkach A-0, A-1, A-2, A-3 lub A-4. W uzasadnionych przypadkach rysunek może mieć rozmiar odpowiadający wielokrotności ww. formatek, np. 2 x A3. 
Zaleca się sporządzanie rysunków na formatkach o wysokości 297mm, tj. A-4 lub A-3.
Na rysunkach należy wykorzystywać trzy grubości linii (np. 0.25 – wymiary, osie i kreskowania, 0.50 – linie widokowe i podtytuły, 0.75 – linie przekrojowe i tytuły) oraz trzy wysokości tekstu (0.25 – wymiary i opisy, 0.50 - podtytuły i 0.75 - tytuły) stanowiące wielokrotność wysokości/grubości podstawowej. Rysunki w całej pracy powinny zostać sporządzone wg jednakowego schematu/stylu graficznego.
Do opisów na rysunkach zaleca się stosowanie standardowych czcionek Autocad’a, np. czcionki Simplex o zredukowanej szerokości do 0.7 i z pochyleniem 15 stopni.
Rysunki należy sporządzać w skalach:
· sytuacja 1:500 lub 1:1000;
· profil drogowy 1:100/1000;
· przekroje typowe drogowe 1:50;
· przekroje poprzeczne drogowe 1:100 (dla dróg dwujezdniowych 1:200);
· rysunek ogólny mostu : widok z boku /przekrój podłużny i widok z góry 1:100 lub 1:200, przekrój poprzeczny z widokiem na podpory 1:50;
· przekrój poprzeczny przęsła z wyposażeniem 1:20;
· rysunki konstrukcyjne – skala wg potrzeb w zakresie 1:1 do 1:200.
W prawym dolnym rogu rysunku należy umieścić godło rysunku (tabelkę) zawierające:
· logo, nazwę uczelni, wydziału i jednostki organizacyjnej w której pisana jest praca dyplomowa,
· tytuł pracy dyplomowej,
· tytuł rysunku,
· tytuł zawodowy, imię i nazwisko autora pracy,
· tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko promotora pracy,
· skalę rysunku,
· numer rysunku. 
Wzór godła (tabelki) rysunku sporządzonej przy użyciu czcionki Simplex zamieszczono poniżej:
[image: ]
	W pracy należy zamieszczać rysunki podpisane przez Autora.
Spis rysunków zamieszczony w części rysunkowej powinien być identyczny jak ten zamieszczony pod spisem treści pracy. 
Przykładowa kolejność i sposób numerowania rysunków:
Rys. R-1. Lokalizacja mostu
Rys. R-2. Plan zagospodarowania terenu
Rys. R-3-1. Rysunek ogólny mostu – widok z góry
Rys. R-3-2. Rysunek ogólny mostu – widok z boku
Rys. R-3-3. Rysunek ogólny mostu – przekroje poprzeczne
Rys. R-4. Przekrój poprzeczny przęsła wraz z wyposażeniem
Rys. R-5-1. Fundamenty - plan palowania
Rys. R-5-2. Fundamenty – rysunek konstrukcyjny pala
Rys. R-6-1. Podpory – rysunek konstrukcyjny przyczółka – Podpora 1
Rys. R-6-2. Podpory – rysunek konstrukcyjny filara – Podpora 2
Rys. R-6-3. Podpory – rysunek konstrukcyjny przyczółka – Podpora 3
Rys. R-6-4. Podpory – rysunek konstrukcyjny płyty przejściowej
Rys. R-7-1. Rysunek konstrukcyjny dźwigarów głównych – Dźwigar skrajny
Rys. R-7-1. Rysunek konstrukcyjny dźwigarów głównych – Dźwigar środkowy
Rys. R-8. Rysunek konstrukcyjny płyty pomostu
Rys. R-9-1. Wyposażenie – Rysunek konstrukcyjny płyty chodnikowej
Rys. R-9-2. Wyposażenie – Rysunek bariery ochronnej
Rys. R-9-3. Wyposażenie – Rysunek balustrady
Rys. R-9-3. Wyposażenie – Szczegół osadzenia krawężnika
Zastosowanie litery R w numeracji rysunków części rysunkowej pracy ma za zadanie odróżnić je w powołaniach w części opisowej pracy od rysunków zamieszczonych bezpośrednio w tekście pracy, np. rys. 1 i rys. R-1.
Rysunki stanowiące elementy jednego rysunku lub dotyczące jednego elementu zaleca się oznaczać tą samą cyfrą początkową i kolejnymi cyframi po pauzie oznaczającymi kolejne części rysunku, np. rys. R-3 to rysunek ogólny składający się z rysunków rys. R-3-1, R-3-2 i R-3-3.

[bookmark: _Toc278745973]Format strony pracy dyplomowej
Praca dyplomowa powinna być wydrukowana na kartach formatu A-4 z marginesem 25mm na każdej z krawędzi strony. Strony pracy (z wyjątkiem pierwszej) powinny być opatrzone nagłówkiem odsuniętym od górnej krawędzi strony na 12.5 mm i zawierającym tytuł pracy (Times New Roman 12 pkt, pogrubiona kursywa) oraz stopką odsuniętą od dolnej krawędzi strony na 15 mm i  zawierającą po stronie lewej imię i nazwisko autora pracy, a po stronie prawej numerację stron (czcionka Times New Roman 12 pkt).
[bookmark: _Toc278745974]Wielkość Czcionki, odstępy i wyrównanie tekstu
W całym tekście pracy (poza tekstem na rysunkach) należy stosować czcionkę Times New Roman o wysokości i kroju dostosowanej do właściwego elementu tekstowego. 
Tekst normalny powinien być pisany czcionka 12 pkt. Akapit powinien być wyjustowany na stronie. Pierwszy wiersz akapitu powinien być wcięty na 1.25cm. Miedzy wierszami należy zachować pojedynczy odstęp. 

[bookmark: _Toc278745975]Tytuły rozdziałów, podrozdziałów, punktatory i numeracja
[bookmark: _Toc278745976]Tytuły rozdziałów i podrozdziałów 
Nie należy wykorzystywać więcej niż cztery poziomy nagłówków stanowiących tytuły rozdziałów i podrozdziałów. Na danym poziomie powinno zostać użyte minimum dwa tytuły (nagłówki). 
[bookmark: _Toc278745977]Tytuły rozdziałów
Przed tytułem rozdziału (nagłówkiem poziomu pierwszego) powinien nastąpić podział strony. Nagłówek poziomu pierwszego powinien być numerowany cyframi arabskimi z kropka po numerze. Nagłówki poziomu pierwszego należy zapisać czcionką 14 pkt, pogrubioną, kapitalikami i  wersalikami. Należy zastosować rozstrzelone o  0.3 pkt i wcięcia z lewej 0.63 cm i wysuniecie 0.63 cm. Akapit należy wyrównać do lewej. Należy zastosować interlinię 1.5 wiersza i odstępy przed  24 pkt i po  0 pkt. 
[bookmark: _Toc278745978]Tytuły podrozdziałów poziomu drugiego
Tytuły podrozdziałów (nagłówki) poziomu drugiego powinny być numerowane z kropką. Numer tytułu podrozdziału (nagłówka) poziomu drugiego należy poprzedzić numerem rozdziału. Tytuły podrozdziałów poziomu drugiego należy zapisać czcionką 13 pkt, pogrubioną. Należy zastosować wcięcie z lewej 0.63 cm i wysuniecie 1.27 cm. Ponadto należy zastosować odstępy przed 10 pkt i po  0 pkt.
[bookmark: _Toc278745979]Tytuły podrozdziałów poziomu trzeciego
Tytuły podrozdziałów (nagłówki) poziomu trzeciego powinny być numerowane z kropką. Numer poprzedzający tytuł podrozdziału poziomu trzeciego należy poprzedzić numerem nagłówka poziomu drugiego i pierwszego. Tytuł podrozdziału poziomu trzeciego należy zapisać jak nagłówek poziomu drugiego lecz przy użyciu czcionki 12 pkt.
1.1.1.1. Tytuły podrozdziałów poziomu czwartego
Tytuły podrozdziałów (nagłówki) poziomu czwartego powinny być numerowane z kropką. Numer nagłówka poziomu czwartego należy poprzedzić numerem nagłówka poziomu trzeciego, drugiego i pierwszego. Tytuł podrozdziału poziomu czwartego należy zapisać kursywą 12 pkt, pogrubioną. Należy zastosować wcięcie z lewej 1.39 cm i wysunięcie:  1.9 cm. Ponadto należy zastosować odstępy przed 10 pkt i po 0 pkt.
1.1.1.2. Wypunktowanie
Wypunktowanie w pracy inżynierskiej/magisterskiej należy w całym tekście wykonać w sposób przedstawiony poniżej:
· pierwszy poziom wypunktowania,
· drugi poziom wypunktowania,
· trzeci poziom wypunktowania,
· drugi poziom wypunktowania,
· pierwszy poziom wypunktowania.
Nie należy stosować więcej niż trzech poziomów wypunktowania.
[bookmark: _Toc278745980]Przykład kolejnego tytułu podrozdziału poziomu drugiego
Tekst akapitu  pod tytułem podrozdziału  należy umieszczać bez  zbędnych przerw. 
[bookmark: _Toc278745981]Rysunki, fotografie, tabele, wzory i równania
[bookmark: _Toc278745982]Rysunki zamieszczane w tekście
Rysunki należy zamieszczać podpisane i wyśrodkowane na stronie bezpośrednio po powołaniu w tekście. Rysunki należy podpisać czcionką Times New Roman o wysokości 11 pkt zapisana kursywą. Rysunki należy ponumerować kolejno w poszczególnych rozdziałach pracy, poprzedzając numer rysunku numerem rozdziału. Opisy zamieszczane bezpośrednio na rysunkach należy wykonać czcionką typu Arial o wysokości min. 11pkt. 


[bookmark: _Toc278742797]Rys.  5‑1. To jest przykład rysunku i jego podpisu
Przykład rysunku zamieszczonego bezpośrednio w tekście przedstawia rysunek powyżej (rys. 5-1).
Wystraczającą rozdzielczością dla rysunków jest rozdzielczość 200dpi.
Zaleca się wykorzystywanie automatycznej numeracji i spisu rysunków.
[bookmark: _Toc278745983]Fotografie
Fotografie należy zamieszczać w pracy w taki sam sposób jak rysunki. Fotografię należy podpisać i ponumerować kolejno w poszczególnych rozdziałach poprzedzając kolejny numer fotografii numerami rozdziału.
[image: ]
[bookmark: _Toc278742798]Rys.  5‑2. Montaż przepustu z blach falistych
Zaleca się umieszczanie fotografii w jednakowym formacie w całym tekście pracy. Zalecany rozmiar fotografii to 120x100mm. Wystraczającą rozdzielczością dla zdjęć jest 300dpi.
Zaleca się wykorzystywanie automatycznej numeracji rysunków (rys. 5-2).
[bookmark: _Toc278745984]Tabele
Tabele należy zamieszczać podpisane i wyśrodkowane na stronie bezpośrednio po powołaniu w tekście. Tabele należy podpisać czcionką Times New Roman o wysokości 12 pkt zapisana kursywą. Tabele należy ponumerować kolejno w poszczególnych rozdziałach pracy, poprzedzając numer rysunku numerem rozdziału. Tytuł tabeli należy umieścić przed tabelą.
Tabele należy obramować linią ciągłą pojedynczą, tej samej grubości w tabeli i we wszystkich tabelach w tekście pracy.
[bookmark: _Toc278742103]Tabela 5‑1. Przykład tabeli wraz z tytułem
	Kolumna 1
	Kolumna 2
	Kolumna 3
	Kolumna 4
	Kolumna 5

	Wiersz 2
	
	
	
	

	Wiersz 3
	
	
	
	

	Wiersz 4
	
	
	
	



Tekst w tabeli zaleca się wyśrodkować w kolumnach i wierszach. 
Zaleca się wykorzystywanie automatycznej numeracji i spisu tabel.
[bookmark: _Toc278745985]Wzory i równania
Wzory i równania należy w pracy wstawiać przy użyciu wbudowanego edytora równań Microsoft Word. Wzory/równania należy wstawiać w oddzielnej linii, zapisane czcionką min. 12 pkt, wycentrowane na stronie i ponumerowane kursywą po prawej stronie, kolejno w danym rozdziale. Przykład odwołania do równania to (5-1). 
Przykład równania (5-1) zamieszczono poniżej.
 				5‑1
w którym:
x – zmienna niezależna,
a – parametr równania,
n – liczba elementów w ciągu danych,
k – numer elementu początkowego.
Bezpośrednio pod równaniem/wzorem należy podać stosowane objaśnienia dla wykorzystywanych oznaczeń. Poszczególne oznaczenia stosować konsekwentnie w całym tekście pracy. Objaśnienie oznaczenia powinno pojawić się przy pierwszym jego użyciu. Przy kolejnych użyciu tego samego oznaczenia we wzorach/równaniach należy odwołać się do opisu w miejscu jego pierwszego użycia, np.
					5‑2
w którym:
x, n, k – wg (5-1)
Zaleca się stosowanie automatycznej numeracji równań.
[bookmark: _Toc278745986][bookmark: _GoBack]Piśmiennictwo
Ostatnim nienumerowanym rozdziałem pracy dyplomowej powinno być zestawienie cytowanych źródeł sporządzone w kolejności alfabetycznej w formie jak w przykładzie zamieszczonym w niniejszej instrukcji.
Opis pozycji bibliograficznej (patrz piśmiennictwo) i jej przywołanie w tekście pracy (poniżej) powinien wyglądać następująco:
· książka wg (Benjamin i Cornell, 1977),
· część książki (np. rozdział) pisany przez innych autorów niż pozostałe części publikacji redagowane najczęściej przez jednego lub zespół autorów wg (Wood i Martin, 2007)
· referat z konferencji lub seminarium wg (Sobala, Tomaka i Maksim, 2010),
· artykuł z czasopisma wg (Sumara, 2010)
· raport wg (Sabatini, Pass i Bachus, 1999)
· normy wg (PN-EN 1997-1, 2009),
· wydawnictwa elektroniczne wg (Sobala D. , 2008),
· strona internetowa firmy (Aarsleff Sp. z o.o., 2010)
Dopuszcza się również alternatywną (mniej praktyczną, ale częściej w Polsce stosowaną) formę spisu piśmiennictwa. Opis pozycji bibliograficznej (patrz piśmiennictwo) i jej przywołanie w tekście pracy (poniżej) powinien wyglądać następująco:
· książka wg [2],
· część książki (np. rozdział) pisany przez innych autorów niż pozostałe części publikacji redagowane najczęściej przez jednego lub zespół autorów wg [9],
· referat z konferencji lub seminarium wg [7],
· artykuł z czasopisma wg [8],
· raport wg [5], 
· normy wg [4],
· wydawnictwa elektroniczne wg [6],
· strona internetowa firmy [1].
Powołania na pozycje piśmiennictwa należy umieszczać w tekście w taki sposób jak podano na przykładach powyżej. Nie należy w bibliografii umieszczać pozycji nie wykorzystywanych bezpośrednio w pracy.
Zaleca się wykorzystanie następującej minimalnej liczby pozycji piśmiennictwa:
· 15 dla prac dyplomowych inżynierskich;
· 30 dla prac dyplomowych magisterskich.
Zaleca się wykorzystywać w pracy dyplomowej zarówno publikacje w języku polskim, jak i obcojęzyczne. 
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Aarsleff Sp. z o.o. (2010). Serwis projektowy. Pobrano z lokalizacji strona internetowa firmy Aarsleff Sp. z o.o.: http://www.aarsleff.com.pl
Benjamin, J. R. i Cornell, C. A. (1977). Rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna i teoria decyzji. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
PN-EN 1993-5. (2004). Projektowanie konstrukcji stalowych. Pale i grodze. Polski Komitet Normalizacyjny.
PN-EN 1997-1. (2009). Projektowanie geoteczniczne. Część 1. Zasady ogólne. Polski Komitet Normalizacyjny.
Sabatini, P. J., Pass, D. G. i Bachus, R. C. (1999). Ground Anchors and Anchored Structures. Washington D.C.: FHWA.
Sobala, D. (2008). Pale prefabrykowane. Projektowanie, wykonawstwo, nadzór. Rzeszów.
Sobala, D. S., Tomaka, W. i Maksim, P. (2010). Projekt i budowa wiaduktu zintegrowanego w ciagu ul. Krakowskiej w Rzeszowie. Materiały XII Seminarium IBDiM - Konstrukcjie stalowe w fundamantowaniu obiektów mostowych (strony 127-140). Warszawa: IBDiM.
Sumara, A. (2010, 07-08). Z naturą trudno wygrać, ale trzeba się bronić. Geoinżynieria. Drogi, mosty, tunele, strony 22-32.
Wood, H. i Martin, P. (2007). 25 years of monitoring of rock anchors installed for landslide stabilisation at Nantgarw, South Wels. W S. Littlejohn, Ground anchorages and anchored structures in service (strony 82-91). London: Institution of Civil Enginieers.

PIŚMIENNICTWO
(wersja spisu piśmiennictwa wygenerowana automatycznie)
Aarsleff Sp. z o.o. (2010). Serwis projektowy. Pobrano z lokalizacji strona internetowa firmy Aarsleff Sp. z o.o.: http://www.aarsleff.com.pl
Benjamin, J. R. i Cornell, C. A. (1977). Rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna i teoria decyzji. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
PN-EN 1993-5. (2004). Projektowanie konstrukcji stalowych. Pale i grodze. Polski Komitet Normalizacyjny.
PN-EN 1997-1. (2009). Projektowanie geoteczniczne. Część 1. Zasady ogólne. Polski Komitet Normalizacyjny.
Sabatini, P. J., Pass, D. G. i Bachus, R. C. (1999). Ground Anchors and Anchored Structures. Washington D.C.: FHWA.
Sobala, D. (2008). Pale prefabrykowane. Projektowanie, wykonawstwo, nadzór. Rzeszów.
Sobala, D. S., Tomaka, W. i Maksim, P. (2010). Projekt i budowa wiaduktu zintegrowanego w ciagu ul. Krakowskiej w Rzeszowie. Materiały XII Seminarium IBDiM - Konstrukcjie stalowe w fundamantowaniu obiektów mostowych (strony 127-140). Warszawa: IBDiM.
Sumara, A. (2010, 07-08). Z naturą trudno wygrać, ale trzeba się bronić. Geoinżynieria. Drogi, mosty, tunele, strony 22-32.
Wood, H. i Martin, P. (2007). 25 years of monitoring of rock anchors installed for landslide stabilisation at Nantgarw, South Wels. W S. Littlejohn, Ground anchorages and anchored structures in service (strony 82-91). London: Institution of Civil Enginieers.

Alternatywna forma spisu piśmiennictwa:
[1]. [bookmark: _Ref282283015] Aarsleff Sp. z o.o. Serwis projektowy. Pobrano z lokalizacji strona internetowa firmy Aarsleff Sp. z o.o.: http://www.aarsleff.com.pl. Warszawa 2010
[2]. [bookmark: _Ref282282895]Benjamin, J. R. i Cornell, C. A.. Rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna i teoria decyzji. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 1977
[3]. PN-EN 1993-5. Projektowanie konstrukcji stalowych. Pale i grodze. Polski Komitet Normalizacyjny. Warszawa 2004
[4]. [bookmark: _Ref282282998]PN-EN 1997-1. Projektowanie geoteczniczne. Część 1. Zasady ogólne. Polski Komitet Normalizacyjny. Warszawa 2009
[5]. [bookmark: _Ref282282985]Sabatini, P. J., Pass, D. G. i Bachus, R. C. Ground Anchors and Anchored Structures.: FHWA. Washington D.C. 1999
[6]. [bookmark: _Ref282283051]Sobala, D. Pale prefabrykowane. Projektowanie, wykonawstwo, nadzór. Rzeszów. 2008
[7]. [bookmark: _Ref282282957]Sobala, D. S., Tomaka, W. i Maksim, P. Projekt i budowa wiaduktu zintegrowanego w ciagu ul. Krakowskiej w Rzeszowie. Materiały XII Seminarium IBDiM - Konstrukcjie stalowe w fundamantowaniu obiektów mostowych (strony 127-140). IBDiM. Warszawa, 2010
[8]. [bookmark: _Ref282282970]Sumara, A. Z naturą trudno wygrać, ale trzeba się bronić. Geoinżynieria. Drogi, mosty, tunele, strony 22-32. 07-08/2009
[9]. [bookmark: _Ref282282915]Wood, H. i Martin, P. 25 years of monitoring of rock anchors installed for landslide stabilisation at Nantgarw, South Wels. W S. Littlejohn, Ground anchorages and anchored structures in service (strony 82-91). Institution of Civil Enginieers. London 2007
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